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Cyfrowy System Fujifilm do mammografii
Twoje rozwiqgzanie dla cyfrowej mammografii posredniej

Pierwsze na swiecie urzqdzenie CR, ktore otrzymato zgode PMA (Premarket Approval - zatwierdzenie przed wprowadzeniem
do sprzedazy) od FDA do wykonywania mammografii (U.S. Ford and Drug Administration - Agencja ds. Zywnosci i Lekéw)

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku firma Fujifilm stworzyta zaawansowany technologicznie, wydajny i pro-
sty w obstudze system do posredniej mammografii cyfrowe, utatwiajagcy wczesne wykrycie raka piersi. System ten
oparty na czytniku FCR Profect CS lub FCR Prefect One gwarantuje najwyzsza jako$¢ diagnostyczna, jaka w chwi-
li obecnej moze zaoferowac wysokorozdzielcza posrednia mammografia cyfrowa. Konsola technika CR Console z pane-
lem dotykowym oraz intuicyjnym oprogramowaniem ufatwia przetwarzanie i wprowadzanie danych oraz pozwala na wy-
konywanie wszelkich zadarn z zakresu cyfrowego obrazowania rentgenowskiego. Drukowanie obrazéw wysokiej jakosci
w rzeczywistych rozmiarach jest szybkie i precyzyjne dzieki urzadzeniom do suchej obrébki filméw medycznych DRYPIX 7000/
DRYPIX 4000. Podtaczenie czytnika FCR poprzez CR Console - Konsola technika do opisowej stacji mammograficznej MVSR oraz
do oprogramowania CAD (opcja) w duzym stopniu zwieksza wydajnos¢ pracy i podnosi mozliwosci diagnostyczne, dostarczajac

maksymalna ilos¢ informacji przy wykonaniu jednego zdjecia.

Dedykowany system kontroli jakosci (op¢ja)

Mozliwos¢ bezposredniego podtqczenia do wybranych mammografow w celu automatycznego
przekazywania i zapisywania na konsoli technika (i zdjeciu rtg) parametrow ekspozygji!!!
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Jednokasetowy skaner Czytnik FCR nowej generagji ofe-  Wielofunkcyjna konsola umozliwiajqca (Komputerowej Diagnostyki Medycznej) Urzqdzenie do zarzqdzania  Sztandarowe urzqdzenie
niewielkich rozmiaréw rujqcy zoptymalizowangq jakos¢ wykonywanie kompleksowych zadari Mammograficzna stacja opisowa MV-SR 657 obrazami idealne dla zserii Drypix, mozliwos¢
zapewniajqcy znakomitq obrazu, tak aby sprostac nawet cyfrowego obrazowania rentgenowskie-  to podstawowe narzedzie do diagnostyki mammo- Srednich szpitali, tqczqce drukowania w rozdziel-
rozdzielczos¢ stosowang najwyzszym wymaganiom — go — identyfikacja pacjenta, podglqd graficznej. Obrazy po wstepnej obrébce na konsoli sprawdzonq jakos¢iwygo-  czosci 50 mikronéw
w mammografi, pediatrii takim jak miedzy innymi mam- obrazu, przetwarzania oraz drukowanie,  technika (CR Console) sq przesytane na stacje opi- de, pozwala na drukowanie  oraz automatyczne
oraz radiologii ogdinej; mografia. 4-kasetowy mechanizm  interfejs DICOM itp. sowq — MV-SR 657, ktra wspomagana przez CAD w rozdzielczosci 50 mikro- - dostosowywanie sie
Zapewnfa p{yqnq praceoraz  oraz niezwykle wysoka waajpofé P.E.M. Oprogramowanie zaprojektowane (opgja) mm autgmatycznie 2aznacza i powigksza néw oraz zaczernienie 3,§ {10 31 6 D—ma)'(, quewnia
prostq, intuicyjnq obstuge.  pracy pozwala na ucyfrowienie na potrzeby obrazowania w mammografi. obszar, ktdry moze wskazywac na zmiany zwigzane  D-max, wszystko zamknigte  jakos¢ obrazow idealng
systemem FCR Profect CS nawet Poprawa jakosci wzoru (Pattern Enhancement  Z rakiem piersi. Intuicyjna obstuga oprogramowania,  w niewielkich rozmiaréw do wydrukéw mammo-
kilku urzqdzeri analogowych, processing for Mammography — Ulepszone najwyzszej klasy para monitoréw medycznych urzqdzeniu. graficznych.
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wania do przetwarzania obrazéw mammo-
graficznych w ogromnym stopniu ufatwia
identyfikacje guzow oraz polepsza widocznos¢
mikrozwapnier.
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0 rozdzielczosci 5 MP zapewniajq najwyzszy
komfort i bezpieczeristwo pracy.
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Najnowsza technologia w systemie Fujifilm
dedykowana zdjeciom rtg w pediatrii

Zaawansowane rozwiqzania cyfrowe do wykonywania zdje¢ rentgenowskich u noworodkow i dzieci

Fujifilm — Swiatowy lider, dostawca najbardziej zaawansowanych technologii cyfrowych oraz rozwigzan z zakresu cyfrowej radio-
grafii posredniej opracowat najwyzszej jakosci urzadzenia do wykonywania zdje¢ rentgenowskich noworodkéw i dzieci. System
oparty na technologii dwustronnego odczytu ptyt obrazowych IP (ptyta obrazowa) ST-BD. Dzieki takiemu rozwigzaniu obrazy sa
wyrazniejsze, o wiekszym kontrascie utatwiajac diagnostyke choréb uktadu oddechowego oraz innych choréb wczesniakéw i no-
worodkéw. Ogromnga zaletag nowoczesnego systemu dedykowanego pediatrii jest mozliwos¢ stosowania nizszej dawki naswietle-
nia - nawet do 30%, co ma szczegdlne znaczenie w przypadku matych pacjentéw, szczegdlnie tych ktérych schorzenia wymagaja

czestego wykonywania badan rtg.

[Szczegélnie przydatny do wykonywania badari klinicznych A

w celu weryfikadji precyzyjnych struktur. Ziamistos¢ obrazu
Zostata w duzym stopniu zredukowana dzieki zastosowaniu ptyt
dwustronnego odczytu ST-BD. Dostepne sq rdwniez rdzne rodzaje
przetwarzania obrazu utatwiajqce weryfikacje cienkich cewnikow.
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(Technologia Dwustronnego Odczytu IP (ptyta obrazowa) \
Pozwala na uzycie cieriszej warstwy fosforu na plycie oraz przezroczystej
bazie co zwieksza DQU (Detective Quantum Efficiency — Detekcyjna
Wydajnos¢ Kwantowa) poprzez gromadzenie emisji z obu stron ptyty IP.
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FCR Profect One
Jednokasetowy skaner
niewielkich rozmiaréw
zapewniajqcy znakomitq
rozdzielczos¢ stosowang

w mammografi, pediatrii
oraz radiologii ogdlnej;
Zapewnia plynnq prace oraz
prostg, intuicyjng obstuge.

Dedykowany system kontroli jakosci (op¢ja)

FCR Profect (S

Czytnik FCR nowej generagji ofe-
rujqcy zoptymalizowanq jakos¢
obrazu, tak aby sprosta¢ nawet
najwyzszym wymaganiom —
takim jak miedzy innymi mam-
mografia. 4-kasetowy mechanizm
oraz niezwykle wysoka wydajnos¢
pracy pozwala na ucyfrowienie
systemem FCR Profect (S nawet
kilku urzqdzeri analogowych,
zaréwno mammografow jak

i analogowych systemdw rtg.

[Reduktja dawki naswietlania. Stosujqc ptyty dedykowane )
obrazom pediatrycznym (ST-BD), uzyskamy obrazy o wyzszym
kontrascie naczyri obwodowych oraz oskrzeli nawet przy mniejszej
0309 dawce promieniowaniu - porownujqc je z ptytami ST-VI

na obrazach przedstawiajqcych przewlektq chorobe ptuc.

CR Konsole
Wielofunkcyjna
konsola umozliwia-
jqca wykonywanie
kompleksowych zadari
¢yfrowego obrazowa-
nia rentgenowskiego
— identyfikacia
pacjenta, podglgd
obrazu, przetwarzania
oraz drukowanie,
interfejs DICOM itp.
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DRYPIX 4000
Urzqdzenie do zarzqdzania
obrazami idealne dla
Srednich szpitali, fgczqce
sprawdzong jakos¢ i wygo-
de, pozwala na drukowanie
w rozdzielczosci 50 mikro-
now oraz zaczernienie 3,6
D-max, wszystko zamkniete
w niewielkich rozmiarow
urzqdzeniu.
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